Wdrozenie wymogoéw wynikajgcych z Rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytworczych
do sieci

Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania

typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW
oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do
75,0 MW, przytagczanych do sieci na napieciu ponizej
110 kV
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2. Celizakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegdtowienie wymagan dotyczacych pozwolenia na uzytkowanie dla
modutéw wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy
maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW przytaczanych do sieci elektroenergetycznej o napieciu ponizej 110
kV. Niniejsza procedura oparta jest w catosci o zapisy Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia jednostek
wytworczych do sieci (dalej NC RfG).

3. Definicje

Definicje poje¢ wystepujgcych w przedmiotowym dokumencie:

»dokument modutu wytwarzania energii” (,PGMD”) oznacza dokument przedstawiany przez
wtasciciela zaktadu wytwarzania energii wtasciwemu operatorowi systemu w odniesieniu do
modutu wytwarzania energii typu B lub C, potwierdzajacy, ze wykazana zostata zgodnos$¢ modutu
wytwarzania energii z kryteriami technicznymi okreslonymi w niniejszym rozporzadzeniu, a takze
dostarczajgcy niezbednych danych i poswiadczen, w tym poswiadczenia zgodnosci;

»umowa przytgczeniowa” oznacza umowe miedzy wtasciwym operatorem systemu a wtascicielem
zaktadu wytwarzania energii, wtascicielem instalacji odbiorczej, operatorem systemu
dystrybucyjnego lub wtascicielem systemu HVDC, ktdra obejmuje odpowiednie i szczegdtowe
wymogi techniczne dotyczace zaktadu wytwarzania energii, instalacji odbiorczej, systemu
dystrybucyjnego, przytaczenia systemu dystrybucyjnego lub systemu HVDC;

»modut wytwarzania energii (PGM)” oznacza synchroniczny modut wytwarzania energii albo modut
parku energii;

»2aktad wytwarzania energii” oznacza zakfad, ktéry przeksztatca energie pierwotng w energie
elektryczng i ktory sktada sie z jednego modutu wytwarzania energii lub z wiekszej liczby modutéw
wytwarzania energii przytgczonych do sieci w co najmniej jednym punkcie przytgczenia;

»Wilasciciel zaktadu wytwarzania energii” oznacza osobe fizyczng lub osobe prawng bedaca
wiascicielem zaktadu wytwarzania energii;

»modut parku energii”(,,PPM”) oznacza jednostke lub zestaw jednostek wytwarzajgcych energie
elektryczng, ktora(-y) jest przytagczona(-y) do sieci w sposdb niesynchroniczny lub poprzez uktady
energoelektroniki, i ktéra(-y) ma rowniez jeden punkt przytgczenia do systemu przesytowego,
systemu dystrybucyjnego, w tym zamknietego systemu dystrybucyjnego, lub systemu HVDC;

»wihasciwy operator systemu” (WQS) oznacza operatora systemu przesytowego lub operatora
systemu dystrybucyjnego, do ktérego systemu jest lub zostanie przytgczony(-a) modut wytwarzania
energii, instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC;

»moc maksymalna” (,,Pmax”) oznacza maksymalng warto$¢ mocy czynnej, ktérg modut
wytwarzania energii jest w stanie generowac w sposob ciggty, pomniejszong o kazde
zapotrzebowanie zwigzane wytgcznie z pracg tego modutu wytwarzania energii i niewprowadzane
do sieci, jak okreslono w umowie przytgczeniowej lub jak uzgodnili wtasciwy operator systemu i
wtasciciel zaktadu wytwarzania energii;

»certyfikat sprzetu” oznacza dokument wydawany przez upowazniony podmiot certyfikujacy dla
sprzetu uzywanego w module wytwarzania energii, jednostce odbiorczej, systemie dystrybucyjnym,
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instalacji odbiorczej lub systemie HVDC. W certyfikacie sprzetu okresla sie zakres jego waznosci na
poziomie krajowym lub na innym poziomie, na ktérym wybiera sie okreslong wartos¢ z zakresu
dopuszczonego na poziomie europejskim. W celu zastgpienia okreslonych czesci procesu
weryfikacji spetnienia wymogow certyfikat sprzetu moze uwzglednia¢ modele potwierdzone
rzeczywistymi wynikami testow;

»yupowazniony podmiot certyfikujgcy” oznacza podmiot, ktdory wydaje certyfikaty sprzetu i
dokumenty modutu wytwarzania energii i ktéry otrzymat akredytacje od krajowej jednostki
stowarzyszonej w ramach Europejskiej Wspotpracy w Dziedzinie Akredytacji, ustanowionej zgodnie
z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008;

»poswiadczenie zgodnosci” oznacza dokument dostarczany operatorowi systemu przez wiasciciela
zaktadu wytwarzania energii, wtasciciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego
lub wtasciciela systemu HVDC, okreslajgcy aktualny stan w zakresie zgodnosci z odpowiednimi
specyfikacjami i wymogami.

4.  Uwarunkowania formalne wynikajgce z NC RfG

NC RfG okresla wymogi dotyczace przytgczania do sieci modutdéw wytwarzania energii, a mianowicie
synchronicznych modutéw wytwarzania energii, modutéw parku energii oraz morskich modutéw parku
energii, do systemu wzajemnie potgczonego. Kodeks ustanawia obowigzki zapewniajgce wtasciwe
wykorzystanie zdolnosci modutdw wytwarzania energii przez operatoréw systemoéw w przejrzysty i
niedyskryminacyjny sposéb w celu zapewnienia rownych szans podmiotom w catej Unii. Kodeks wszedt w
zycie 17 maja 2016 roku. Stosowanie wymogodw okreslonych w tym rozporzgdzeniu rozpoczyna sie trzy lata
po jego publikacji, tj. 27 kwietnia 2019r.

Na podstawie zapisow NC RfG (art. 5 ust. 1), nowe moduty wytwarzania energii musza spetnia¢c wymogi
okreslone w zaleznosci od poziomu napiecia punktu przytgczenia oraz mocy maksymalnej modutu —
niniejszy dokument dotyczy procedury pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu B o
mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW,
przytaczanych do sieci o napieciu znamionowym ponizej 110 kV zaklasyfikowanych jako nowe w rozumieniu
zapisow NC RfG lub istniejgcych modutdw objetych tymi wymogami.

Zapisy i wymogi NC RfG dotyczg, co do zasady, nowych modutéw wytwarzania energii. Istniejgce moduty
wytwarzania energii nie beda podlegaty wymogom NC RfG z zastrzezeniem przypadkéw dotyczgcych
modernizacji lub wymiany urzadzen, majgcych wptyw na zdolnosci techniczne modutu wytwarzania energii.

Podkresli¢ takze nalezy, ze zapisy NC RfG bedg stosowane do modutéw wytwarzania energii, ktdre nie byty
przytaczone do sieci w dniu wejscia w zycie NC RfG, jedli ich wiasciciel nie zawrze wigzgcej umowy zakupu
podstawowej instalacji wytworczej w terminie do dwdéch lat od wejscia w zycie NC RfG lub nie powiadomi o
jej zawarciu wtasciwego operatora systemu i OSP w terminie 30 miesiecy od wejscia w zycia NC RfG (art. 4
ust. 2 lit. b).

Jednoczednie WOS, do ktérego sieci sg przytgczane urzadzenia, instalacje lub sieci, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 4 ust. 2 lit. b NC RfG moze ztozy¢ do organu regulacyjnego (Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki) wniosek o rozstrzygniecie, czy te urzadzenia, instalacje lub sieci spetniajg wymogi uznania ich za
istniejgce czy nowe.

Zgodnie z zapisami art. 29 NC RfG, wtasciciel zaktadu wytwarzania energii musi wykaza¢ WOS, ze spetnia
wymogi okreslone w NC RfG oraz IRIESP/IRIESD poprzez pomysine przeprowadzenie procedury pozwolenia
na uzytkowanie na potrzeby przytgczania modutu wytwarzania energii.
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Ponadto, zgodnie z zapisami art. 41 NC RfG, WOS jest zobligowany do oceny zgodnosci modutu
wytwarzania energii z wymogami majgcymi zastosowanie na mocy niniejszego rozporzadzenia na etapie
jego przytaczania jak i przez caty okres funkcjonowania zaktadu wytwarzania energii.

WOS ma prawo zazgdadé (na mocy zapiséw NC RfG oraz IRIESP/IRIESD), aby wtasciciel zaktadu wytwarzania
energii przeprowadzat testy i symulacje, w celu oceny zgodnosci z wymogami technicznymi dotyczgcymi
danego modutu wytwarzania energii, wedtug powtarzalnego planu lub ogdlnego programu badZ po kazdej
awarii, modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek sprzetu, ktéra moze mie¢ wptyw na zgodnos$¢ modutu
wytwarzania energii z wymogami NC RfG oraz IRIESP/IRIESD.

W tym celu niezbedne jest okreslenie wykazu dokumentow oraz wymagan, ktére majg by¢ spetnione przez
wtasciciela zaktadu wytwarzania energii w ramach procesu weryfikacji.

Dodatkowo, zgodnie z art. 42 NC RfG niezaleznie od minimalnych wymogdw dotyczgcych testow zgodnosci
okreslonych w NC RfG WOS ma prawo:

zezwoli¢ wtascicielowi zaktadu wytwarzania energii na przeprowadzenie alternatywnej serii testéw,

zobowigzac wtasciciela zaktadu wytwarzania energii do przeprowadzenia dodatkowych lub
alternatywnych serii testow,

zobowigzac wtasciciela zaktadu wytwarzania energii do przeprowadzenia odpowiednich testow w
celu wykazania osiggdw modutu wytwarzania energii podczas eksploatacji opartej na paliwach
alternatywnych lub mieszankach paliw. WOS i wtasciciel zaktadu wytwarzania energii uzgadniajg,
ktére rodzaje paliwa majg by¢ testowane.

5. Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutow wytwarzania typu B i C
5.1. Montaz modutu wytwarzania energii

Montaz modutu wytwarzania energii (zam. instalacji) powinien zosta¢ wykonany przez wykwalifikowanych
wykonawcéw posiadajgcych doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji. Jedynie wykonanie instalacji
przez sprawdzonych wykonawcow gwarantuje poprawnos¢ jej dziatania i bezpieczenstwo codziennej obstugi.
Montaz instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami NC RfG, IRIESD, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumencie: ,Kryteria oceny
mozliwosci przytaczenia oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwodrczych przytgczanych do sieci
dystrybucyjnej Sredniego napiecia Enea Operator sp. z 0.0. (OSDp)” opublikowanymi na stronie internetowe;j
Enea Operator sp. z 0.0. (OSDp), wydanymi warunkami przytgczenia oraz zasadami wiedzy techniczne;.

5.2. Zgtoszenie modutu wytwarzania energii typu B i C do sprawdzenia przez
CIECH Soda Polska S.A. (OSDn)

Po wykonaniu zakresu prac po stronie OSDn, Wtasciciel zaktadu wytwarzania informowany jest o
wykonaniu przytagcza i gotowosci do Swiadczenia ustug dystrybucji przez OSDn. Po otrzymaniu ww.
informacji oraz po zrealizowaniu zakresu prac wynikajgcego z warunkow przytgczenia Wtasciciel zaktadu
wytwarzania energii sktada do OSDn Oswiadczenie o gotowosci do przytaczenia wraz z zatgcznikami.

Informacje zawarte w OSwiadczeniu powinny by¢ kompletne, poprawnie wypetnione, czytelne, nie zawierac
bteddw. Wszystkie zatgczniki muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub przettumaczone i poswiadczone
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przez ttumacza przysiegtego. W przypadku koniecznosci potrzeby uzupetnienia dokumentéw o dodatkowe
informacje, Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii bedzie zobowigzany dostarczyé wymagane informacje
lub dokona¢ odpowiednich wyjasnien.

Whtasciciel zaktadu wytwarzania energii zobowigzany jest do przekazania certyfikatéw sprzetu w zakresie i
na warunkach okreslonych w dokumencie pt.: ,, Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie
przytgczenia modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” — dostepnym na stronie
internetowej https://ciechgroup.com/grupa-ciech/spolki-grupy-ciech/ciech-soda-polska/

W przypadku nie otrzymania certyfikatu sprzetu wymaga sie potwierdzenia spetnienia wymagan przez
dostarczenie sprawozdania z testu zgodnosci realizowanego w trybie uproszczonym zgodnie z ,Procedurg
testowania modutéw wytwarzania energii wraz z podziatem obowigzkéw miedzy witascicielem zaktadu
wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testéw” dostepng na stronie internetowe;
https://ciechgroup.com/grupa-ciech/spolki-grupy-ciech/ciech-soda-polska/

W przypadku modutéw wytwarzania energii typu C Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii zobowigzany
jest dostarczyé do OSDn wstepny plan przeprowadzenia testow zgodnosci. Szczegdty okreslone sg w ww.
,Procedurze testowania modutéw wytwarzania energii wraz z podziatem obowigzkéw miedzy witascicielem
zaktadu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testow”.

5.3.  Weryfikacja dokumentéw

Po ztozeniu stosownych dokumentéw przez Wtasciciela zaktadu wytwarzania energii, OSDn dokonuje ich
weryfikacji pod wzgledem kompletnosci.

W przypadku negatywnej weryfikacji, Witasciciel zaktadu wytwarzania energii informowany jest o
przyczynach i mozliwosciach poprawy sktadanych dokumentéw.

5.4. Dokonanie sprawdzenia instalacji

Po pozytywnej weryfikacji Os$wiadczenia o gotowosci do przytagczenia wraz z zaftgcznikami, Komisja
powotana przez OSDn uzgadnia date przeprowadzenia sprawdzenia instalacji.

Sprawdzeniu podlegajg urzadzenia wyprowadzenia mocy, modut wytwarzania energii wraz z uktadami
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i pozostatych uktadow wynikajgcych z
warunkoéw przytaczenia.

Sprawdzenie moze by¢ zakonczone oceng pozytywng (bez usterek) lub negatywng (w przypadku
stwierdzenia usterek). W przypadku sprawdzenia zakoriczonego oceng negatywng, orzeczenie Komisji
sprawdzajgcej zostaje przekazane Wiascicielowi zaktadu wytwarzania energii, celem usuniecia brakow i

usterek wyszczegdlnionych w sporzadzanym protokole.

Po usunieciu usterek, Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii, ma obowigzek ponownie zgtosi¢ obiekt do
sprawdzenia. Po pozytywnym sprawdzeniu przewodniczgcy Komisji sporzgdza protokdt sprawdzenia, ktéry
jest przekazywany Wtascicielowi zaktadu wytwarzania energii.

UWAGA: OSDn moze zdecydowaé, ze sprawdzenie instalacji odbywa sie na podstawie przedtozonych
dokumentéw bez wizji lokalnej na obiekcie.
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5.5.  Zawarcie terminowej umowy o $Swiadczenie ustug dystrybucji

Pozytywne sprawdzenie instalacji Wtasciciela zaktadu wytwarzania energii oraz wniesienie optaty za
przytaczenie (jezeli jest ona wymagana) stanowi podstawe do zawarcia terminowej umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji. Po zawarciu umowy nastepuje montaz/sprawdzenie i oplombowanie przez OSDn
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, oraz podanie napiecia na obiekt.

Warunkiem niezbednym do podania napiecia w obiekcie jest obustronne podpisanie terminowej Umowy o
Swiadczenie ustug dystrybucji. Po podaniu napiecia nastepuje uzupetnienie danych oraz naniesienie
znacznikow w systemach odpowiedzialnych za monitorowanie pracy w sieci OSDn. Jednoczesnie
rozpoczynajg sie testy urzadzen wytworczych w Zaktadzie wytwarzania energii zgodnie z harmonogramem i
zakresem uzgodnionym z OSDn.

5.6. Testy urzadzen wytworczych, wydanie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie, zawarcie bezterminowej umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji

Dla modutéw wytwarzania energii typu B zgodnie z art. 32 NC RfG w przypadku nie otrzymania
odpowiedniego certyfikatu, zgodnie z procedurg ,Warunki i procedury wykorzystania certyfikatéow w
procesie przytgczenia modutdw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” na dang zdolnosé,
wymaga sie potwierdzenia spetnienia wymagan poprzez test zgodnosci realizowany w trybie uproszczonym
zgodnie z ,Procedurg testowania modutdéw wytwarzania energii wraz z podziatem obowigzkéw miedzy
wtascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testow”. Sprawozdanie z
testéw zgodnosci realizowanych w trybie uproszczonym jest czescig dokumentu PGMD.

Dla modutéw wytwarzania energii typu C na podstawie ramowego programu, uwzgledniajgc
uwarunkowania techniczne modutu wytwarzania energii oraz uwarunkowania po stronie OSDn, Wtasciciel
zaktadu wytwarzania energii opracowuje program szczegotowy. Program szczegdtowy musi by¢ uzgodniony
z OSDn i uwzglednia¢ uwarunkowania pracy OSDn i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)
(grafiki obcigzen, termin i godziny przeprowadzenia testow) w terminie przeprowadzenia testu. W celu
sprawnego planowania i realizowania procesu przytgczania, wymaga sie przedtozenia wstepnego planu
przeprowadzenia testow zgodnosci do OSDn na etapie sktadania Oswiadczenia o gotowosci do
przytaczenia. Szczegdty okredlone sg w ,Procedurze testowania modutéw wytwarzania energii wraz z
podziatem obowigzkéw miedzy wtascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem systemu na
potrzeby testow”.

Testy urzadzen wytwodrczych koniczg sie sprawozdaniem z wykonania testéw, ktdre jest zatgcznikiem do
dokumentu PGMD (zatgcznik nr 1). Dokument PGMD powinien zosta¢ przekazany przez Wtasciciela zaktadu
wytwarzania energii do OSDn, ktéry dokonuje jego weryfikacji. Jezeli weryfikacja dokumentu PGMD
przebiegta pomyslnie, OSDn wystawia i przekazuje Wtascicielowi zaktadu wytwarzania energii Ostateczne
pozwolenie na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dokumencie PGMD jest on odsytany do Wtasciciela zaktadu
wytwarzania energii w celu uzupetnienia brakéw w dokumentacji lub poprawy. lezeli Wtasciciel zaktadu
wytwarzania energii nie uzyska Ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie do czasu okre$lonego w
terminowej Umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji OSDn odtgcza Zaktad wytwarzana energii od jego sieci
elektroenergetyczne;.

Po otrzymaniu Ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii oraz OSDn
zawierajg bezterminowg Umowe o $Swiadczenie ustug dystrybuciji.
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6.

Przebieg procesu

Wiasciwy Operator Systemu (WOS) - Operator Systemu Dystrybucyjnego

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii
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7. Zataczniki:

7.1. Dokument modutu wytwarzania energii PGMD dla typu B i C.
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