Wdrozenie wymogow wynikajgcych z Rozporzadzenia Komisiji
(UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajace kodeks
sieci dotyczacy przytaczania odbioru

Wykaz informacji i dokumentow, ktore nalezy przedstawié¢, a takze wymogi,
ktére majg byé spetnione przez wilasciciela instalacji odbiorczej, OSD lub
OZSD, w ramach procesu zapewniania zgodnosci oraz podzial obowigzkow
miedzy wiascicielem instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD oraz operatorom
systemu na potrzeby testow, symulacji i monitorowania zgodnosci, a takze
dodatkowe szczegély dotyczace procedury pozwolenia na uzytkowanie.



Niniejsza informacja zostala opracowana na podstawie zapiséw Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy przytaczania odbioru (dalej: NC DC).

Zgodnie z art. 22 ust. 3 NC DC PSE S.A. oraz art. 31 ust. 4 NC DC PSE S.A./ CIECH Soda Polska S.A. (OSD)
okresla oraz podaje do publicznej wiadomosci dodatkowe szczegéty dotyczace procedury pozwolenia na
uzytkowanie, a takze zgodnie z art. 35 ust. 3 NC DC PSE S.A./OSD podaje do publicznej wiadomosci
wykaz informacji i dokumentéow, ktére nalezy przedstawi¢, a takze wymogi, ktére maja byé spetnione
przez wiasciciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD, w ramach procesu zapewniania zgodnosci,
dodatkowo zgodnie z art. 35 ust. 4 NC DC PSE S.A./OSD podaje do publicznej wiadomosci podziat
obowigzkéw miedzy wlascicielem instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD oraz operatorom systemu na
potrzeby testéow, symulacji i monitorowania zgodnosci.

1. Wszystkie dokumenty i certyfikaty, ktére majg zosta¢ przedstawione przez

wiasciciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD zwarte zostaly w opracowaniach:
»Procedura testowania instalacji odbiorczych przytaczonych do systemu przesylowego wraz z

podzialem obowigzkéw migedzy wilascicielem instalacji odbiorczej, a OSP na potrzeby testow oraz
warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu”;
»Procedura testowania systemow dystrybucyjnych przytagczonych do systemu
innego niz przesytlowy wraz z podziatem obowigzkéw miedzy OSDn, a
Wiasciwym operatorem systemu na potrzeby testow oraz warunki i procedury
dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu”;

»Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przytaczonych do systemu przesytowego
wraz z podziatem obowigzkéw miedzy OSDp, a OSP na potrzeby testéw oraz
warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatéow sprzetu”;

»Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla:

- instalacji odbiorczych przytaczonych do systemu przesylowego;

- instalacji dystrybucyjnych przylagczonych do systemu przesylowego;

- systemow dystrybucyjnych, w tym zamknietych systemoéw dystrybucyjnych;

- jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalacje odbiorcza lub
zamkniety system dystrybucyjny do sSwiadczenia ustug regulacji
zapotrzebowania na rzecz wtasciwych operatoréw systeméw i OSP”;

dostepnych na stronie internetowej odpowiednio PSE S.A. i OSD (www.pse.pl
i CIECH Soda Polska S.A. https://ciechgroup.com/grupa-ciech/spolki-grupy-ciech/ciech-soda-polska/ )

2. Szczegotowe dane techniczne wymagane od instalacji odbiorczej przytaczonej do
systemu przesylowego, instalacji dystrybucyjnej przylaczonej do systemu
przesytowego, systemu dystrybucyjnego lub jednostki odbiorczej, majacej
znaczenie dla przytaczenia do sieci lub eksploatacji.

Szczegotowe dane techniczne wymagane od instalacji odbiorczej przylaczonej do systemu
przesylowego, instalacji dystrybucyjnej przylaczonej do systemu przesylowego, systemu
dystrybucyjnego lub jednostki odbiorczej, majacej znaczenie dla przytaczenia do sieci lub eksploatacji
wyszczegolnione sa w drukach wnioskéw o okreslenie warunkéw przylaczenia oraz na poziomie
wymogow ogolnego stosowania wynikajacych z NC DC, dostepnych na stronie Operatora Systemu

Przesytowego (www.pse.pl), a takze w ramach powyzszych opracowan. Druki wnioskéw



dostepne sg odpowiednio na stronie internetowej PSE S.A. i OSD (www.pse.pl

i CIECH Soda Polska S.A. https://ciechgroup.com/grupa-ciech/spolki-grupy-ciech/ciech-soda-polska/ )
. Wymogi dotyczace modeli na potrzeby badania zachowania w stanie ustalonym
oraz zachowania dynamicznego systemu.

Wymogi dotyczace modeli okreslone zostaly na poziomie wymogoéw ogodlnego stosowania
wynikajacych z NC DC, dostepnych na stronie Operatora Systemu Przesylowego (www.pse.pl).
Natomiast tryb i sposéb pozyskiwania modeli realizowany jest zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w NC DC i ponizszymi opracowaniami: ,Procedura testowania instalacji
odbiorczych przytagczonych do systemu przesylowego wraz z podziatem obowigzkéw miedzy
wiascicielem instalacji odbiorczej, a OSP na potrzeby testow oraz warunki i procedury dotyczace
wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu”, ,Procedura testowania systeméw
dystrybucyjnych przytaczonych do systemu innego niz przesylowy wraz z podziatem
obowigzkéw miedzy OSDn, a Wiasciwym operatorem systemu na potrzeby testéw oraz warunki i
procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu” oraz ,Procedura
testowania instalacji dystrybucyjnych przytagczonych do systemu przesylowego wraz z podziatem
obowigzkéw miedzy OSDp, a OSP na potrzeby testow oraz warunki i procedury dotyczace
wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu”.

Modele dostarczane sa na wniosek PSE S.A. lub OSD

Harmonogram przekazania danych systemu niezbednych do przeprowadzenia badan.
Dane systemu przekazywane s3 na etapie wydawania warunkow przylaczenia.

Badanie wykonane przez wtasciciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD w celu przedstawienia
oczekiwanych parametréw dziatania w stanie ustalonym i osiagéw dynamicznych
zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 43, 44 i 45 NC DC.

Oczekiwane parametry dziatania w stanie ustalonym i osiagi dynamiczne w zakresie zgodnosci z
wymogami okreslonymi w art. 43, 44 i 45 NC DC nalezy wykaza¢ zgodnie z opracowaniami: ,,Procedura
testowania instalacji odbiorczych przylagczonych do systemu przesylowego wraz z podziatem
obowigzkéw miedzy witascicielem instalacji odbiorczej, a OSP na potrzeby testow oraz warunki i
procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu”, ,Procedura testowania
systemow dystrybucyjnych przytaczonych do systemu innego niz przesylowy wraz z podziatem
obowigzkéw miedzy OSDn, a Wiasciwym operatorem systemu na potrzeby testow oraz warunki i
procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatéw sprzetu” oraz ,,Procedura testowania
instalacji dystrybucyjnych przytaczonych do systemu przesylowego wraz z podziatem obowigzkéw
miedzy OSDp, a OSP na potrzeby testow oraz warunki i procedury dotyczace wykorzystania
odpowiednich certyfikatow sprzetu” oraz ramowymi zasadami opisanymi w NC DC.

. Warunki i procedury, w tym zakres, dotyczace rejestrowania certyfikatow sprzetu.

Zasady rejestrowania certyfikatow sprzetu zawarte sg w opracowaniach: ,Procedura testowania
instalacji odbiorczych przytaczonych do systemu przesytowego wraz z podziatem obowigzkéw miedzy
wiascicielem instalacji odbiorczej, a OSP na potrzeby testéw oraz warunki i procedury dotyczace
wykorzystania  odpowiednich  certyfikatéow sprzetu”, ,Procedura testowania systeméw
dystrybucyjnych przylaczonych do systemu innego niz przesylowy wraz z podzialem obowigzkow
miedzy OSDn, a Wilasciwym operatorem systemu na potrzeby testéow oraz warunki i procedury
dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu” oraz ,Procedura testowania instalacji
dystrybucyjnych przytaczonych do systemu przesytowego wraz z podziatem obowigzkéw



miedzy OSDp, a OSP na potrzeby testéw oraz warunki i procedury dotyczace
wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu”.

. Warunki i procedury dotyczace wykorzystania przez wlasciciela instalacji odbiorczej, OSD lub

0ZSD odpowiednich certyfikatow sprzetu wydanych przez upowazniony podmiot certyfikujacy.

Warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatéw sprzetu okreslone zostaty w
opracowaniach: ,Procedura testowania instalacji odbiorczych przytaczonych do systemu
przesylowego wraz z podziatem obowigzkéw miedzy wilascicielem instalacji odbiorczej, a OSP na
potrzeby testow oraz warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow
sprzetu”, ,,Procedura testowania systeméw dystrybucyjnych przylagczonych do systemu innego niz
przesylowy wraz z podzialem obowigzkéw miedzy OSDn, a Wilasciwym operatorem systemu na
potrzeby testow oraz warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow
sprzetu” oraz ,Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przytagczonych do systemu
przesytlowego wraz z podziatem obowigzkéw miedzy OSDp, a OSP na potrzeby testow oraz warunki i
procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu”.

. Podzial obowigzkéw miedzy wiascicielem instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD oraz
operatorom systemu na potrzeby testow, symulacji i monitorowania zgodnosci.

Podziat obowigzkéw miedzy witascicielem instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD oraz operatorom
systemu na potrzeby testow, symulacji i monitorowania zgodnosci okreslone zostaly w
opracowaniach: ,Procedura testowania instalacji odbiorczych przytaczonych do systemu
przesylowego wraz z podziatem obowigzkéw miedzy wtascicielem instalacji odbiorczej, a OSP na
potrzeby testow oraz warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow
sprzetu” oraz ,Procedura testowania systemow dystrybucyjnych przytaczonych do systemu
innego niz przesylowy wraz z podzialem obowigzkéw miedzy OSDn, a Witasciwym operatorem
systemu na potrzeby testéow oraz warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich
certyfikatéow sprzetu”; ,Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przylaczonych do
systemu przesylowego wraz z podzialem obowigzkéw miedzy OSDp, a OSP na potrzeby testéw
oraz warunki i procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatow sprzetu” oraz
»Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla:

- instalacji odbiorczych przytaczonych do systemu przesytlowego;

- instalacji dystrybucyjnych przytaczonych do systemu przesytowego;

- systemow dystrybucyjnych, w tym zamknietych systemow dystrybucyjnych;

- jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalacje odbiorczg lub

zamkniety system dystrybucyjny do sSwiadczenia ustug regulacji

zapotrzebowania na rzecz wlasciwych operatoréw systeméw i OSP”.

. Dodatkowe szczegoty dotyczace procedury pozwolenia na uzytkowanie.

Dodatkowe szczegétly dotyczace procedury pozwolenia na uzytkowanie okreslone
zostaly w opracowaniach:

»Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla:
- instalacji odbiorczych przytaczonych do systemu przesylowego;
- instalacji dystrybucyjnych przytgczonych do systemu przesytowego;
- systemow dystrybucyjnych, w tym zamknietych systemow dystrybucyjnych;



- jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalacje odbiorczg lub
zamkniety system dystrybucyjny do $wiadczenia ustug regulacji
zapotrzebowania na rzecz wlasciwych operatoréw systeméw i OSP”.



