Wdrozenie wymogow wynikajgcych z zapiséw Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczacy przytaczania odbioru

Program ramowy testu zgodnosci w zakresie synchronizacji
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2 Celizakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegétowienie wymagan dotyczacych testéw zgodnosci oraz
sposobu ich przeprowadzania wraz z podziatem obowigzkéw miedzy OSD i PSE S.A., na podstawie
zapisdw Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. (zwany dalej NC DC) oraz
dokumentdéw zwigzanych wynikajgcych z zapiséw NC DC.

3 Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci instalacji
dystrybucyjnej przytagczonej do systemu przesylowego do
synchronizacji

3.1 Zakres stosowania
Test potwierdzajgcy zdolnosé do synchronizacji dotyczy urzadzen synchronizacji: synchronizatora
lub funkcji synchro-check’a zabezpieczenia odlegtosciowego realizujgcego zdolnos¢ wymagang
art. 19 ust. 4 lit. b) NC DC wraz z aparaturg pierwotng instalacji dystrybucyjnej danego OSDp. Test
wykonywany jest przez OSDp.

3.2 Celizakres testu
Program ramowy testu zostat opracowany zgodnie z zapisami art. 37 ust. 3 NC DC.

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej instalacji dystrybucyjnej przytagczonej do systemu
przesytowego do prawidtowej synchronizacji w zakresie:

e Zdolnosci aparatury pierwotnej do pracy w zakresach czestotliwosci okreslonych art. 12 ust. 1
NC DC,
e Zdolnosci do zataczenia z kontrolg synchronizmu realizowanej przez urzadzenia synchronizacji.

3.2.1 Warunki wstepne testu

Badania typu i wyrobu oraz deklaracje zgodnosci urzadzen aparatury pierwotnej potwierdzajace
zdolnos¢ do zachowania potaczenia z siecig i pracy w zakresach czestotliwosci i okresach okreslonych
w art. 12 ust. 1 NC DC.

Badania typu i wyrobu oraz deklaracje zgodnosci urzadzen synchronizacji potwierdzajgce zdolnos¢
do pracy w zakresach czestotliwosci i okresach okreslonych w art. 12 ust. 1 NC DC.

3.2.2 Testy
Sprawdzenie funkcjonalne urzadzen synchronizacji, z wykorzystaniem testera zabezpieczen,
na podstawie podanych przez OSP nastaw z uwzglednieniem parametréow:

e napiecia,

e czestotliwosci,

e zakresu kata fazowego,

e odchylenia napiecia,

e odchylenia czestotliwosci,

obejmuje:

Strona3z4



uktad synchronizacji w zakresie mozliwosci zatgczenia urzadzen instalacji dystrybucyjnej
OSDp do sieci OSP,

uktad synchronizacji w zakresie blokowania i zatgczenia urzadzen instalacji dystrybucyjnej
OSDp do sieci OSP dla kazdego z parametréw: napiecia, czestotliwosci i kata fazowego.

3.3 Ocena testu
Wynik testu uznaje sie za pozytywny jesli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

badania typu i wyrobu oraz deklaracje zdolnos$ci aparatury pierwotnej potwierdzajg
ich zdolnos$¢ do zachowania potgczenia z siecig i pracy w zakresach czestotliwosci
i okresach okreslonych w art. 12 ust. 1 NC DC,

badania typu i wyrobu oraz deklaracje zgodnosci urzadzen synchronizacji potwierdzaja
zdolnos¢ do pracy w zakresach czestotliwosci i okresach okreslonych w art. 12 ust. 1 NC
DC

urzadzenia synchronizacji przeszty z wynikiem pozytywnym sprawdzenie prawidtowosci
funkcjonowania uktadu synchronizacji w zakresie mozliwosci zatgczenia urzadzen instalacji
dystrybucyjnej OSDp do sieci OSP,

urzadzenia synchronizacji przeszty z wynikiem pozytywnym sprawdzenie prawidtowosci
funkcjonowania ukfadu synchronizacji w zakresie mozliwosci blokowania zatgczenia
urzadzen instalacji dystrybucyjnej OSDp do sieci OSP.
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